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 الᝣمᘭة الوحدة  الوصف بᘭان العمل #

1 

Preparing the work site 
to begin the 

implementation of 
drilling 

ᡧ موقع العمل للᘘدء   ᢕᣂتجه
 بᙬنفᘭذ أعمال الحفر 

ᡧ موقع العمل   ᢕᣂᜓافة الأعمال اللازمة لتجهᗷ امᘭالمورد الق ᣢجب عᘌةᗫᖔسᙬل  والᘭة وفتحالمواد    وترحᘘات الحفر وما   الصلᘭق لدخول آلᗫᖁط
ف  ᡫᣄالت سيق مع المهندس المᗷ امل᛿ شᜓلᚽ ذلك ᣠإ L.S 1 

2 

Drilling the borehole in 
different layers, 

regardless of the type of 
the soil 

ᢝ طᘘقات مختلفة  
ᡧᣚ ᡽ᣂحفر الب

ᗖة  ᡨᣂع الᖔغض النظر عن نᗷ  
 
 
 
 
 
 
 

   ة اوᘭكᘭᜓانᘭالآلات المᗷ افة العوائق᛿ امل مع ازالة᛿ شᜓلᚽ ة موقع الحفرᗫᖔسᘻ جبᘌ ثᘭار حᗷأعمال حفر الاᗷ امᘭالمورد الق ᣢجب عᘌ
 ᗷالᘭد العاملة  

 ) ᢝᣢ᛿ قطر حفرᗷ ة من مستوى سطح الارضᗖ ᡨᣂه الᘭانت نوع᛿ قات مهماᘘᜓافه الطᗖقه الدق وᗫᖁطᗖة وᘭالحفارة الالᗷ 12يتم الحفر (
 . اᙏش

  اتخاذ الاجراءاتᗷ قوم المتعهدᘌ مال الحفرᝏقات تعيق اᘘحاله ظهور ط ᢝ
ᡧᣚع وᖔالن ᘌجب أن يتم الحفر ᗷجميع الطᘘقات مهما ᛿ان 

ف  ᡫᣄالم ᡧ ᢕᣌالت سيق مع المهندسᗷ عه الاعمالᗷة اللازمة لمتاᘭالفن . 
  موقع ᢝ

ᡧᣚ دᘌجد ᢝ
ᡧᣍثا ᡽ᣂعاتق المتعهد حفر ب ᣢقع عᘌ ادها واخراجهاᘭوعدم تمكن المتعهد من اصط ᡽ᣂالب ᢝ

ᡧᣚ حال سقوط عدة الحفر ᢝ
ᡧᣚ

اف دون ان ᘌكون اي حق للمتعهد ᗷالمطالᘘة ᗷأعمال الب᡽ᣂ الأول ᡫᣃل جهة الاᘘحدد من قᘌ دᘌجد . 
  كونᘌ د دون انᘌموقع جد ᣠالانتقال اᗷ قوم متعهدᘌ اف ᡫᣃه الحفر ووفقا لرأي جهة الاᘭاثناء عمل ᡽ᣂالب ᢝ

ᡧᣚ حال حدوث اي انحراف ᢝ
ᡧᣚ

 . له اي حق للمتعهد ᗷالمطالᘘة ᗷأعمال الب᡽ᣂ الأول
  ᢝᣠالطو ᡨᣂالمᗖارض الواقع و ᣢات المنفذة عᘭمᝣف الᣆت . 

ᢝ اي طول من الاᜧساء غᢕᣂ موجود هذه الثقوب -
ᡧᣚساء واقطارها وᜧللإ ᢝᣠالطو ᡨᣂالمᗷ عدد الثقوب الموجودة . 
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   الموقع ᘻسᗫᖔه  ومخلفات  الحفر  مخلفات  تنظᘭف ᛿افة  المتعهد  عاتق   ᣢع المهندس  ᘌقع  مع  ᗷالت سيق  الموقع  خارج  وترحᘭلها 
ف ᡫᣄالم . . 

3 

Providing and 
implementing the 

protection layer casing 
of the borehole 

ᡧ وتنفᘭذ طᘘقة اᜧساء   ᢕᣂتجه
 ᡽ᣂة للبᘌحما 

  ملم  8) اᙏش و᚛سماᜧة  ᗷ (10ار ذو قطر (10عاᢝᣠ ال᜻ثافة يتحمل ضغط لا ᘌقل عن (  PVCتقدᘌم وتركᘭب قمᘭص اᜧساء حماᘌة من ال
) ᡨᣛᘘث يᘭحᗷ اراتᘭمن الانه ᡽ᣂة البᘌكون مثقب بثقوب لا تقل 60لحماᘌ جب أنᗫص فوق مستوى سطح الارض وᘭسم من طول القم (

ᢝ المᡨᣂ الطول الواحد ᗷطول (  15عن  
ᡧᣚ جب  10-6ثقبᗫساء وᜧص الاᘭمتانة قم ᣢشᜓل لا يؤثر عᚽ سم وان تكون هذه الثقوب موزعة (

 ᢝ
ᡧᣚ موجودة ᢕᣂة  ان تكون هذه الثقوب غᘭمسافة الحفر النهائ ᡨᣎه من حᘘث يتم تركيᘭال حᘭال لمنع دخول الرمل السᘭقات الرمل السᘘط 

كᘭب وا ᡨᣂسسوارات اللازمة لᜧافه الا᛿ ل للفتح والاغلاق معᗷة وقاᜧبنفس السما ᡽ᣂلفوهه الب ᢝ
ᡧᣍالمتعهد  مع غطاء معد ᣢجب عᘌ ما᛿ تᘭب᙭لت

) عᘭار  مسلحة  بᚏتونᘭة  صᘘة  وتنفᘭذ  كغͭم350تقدᘌم  ᘻسليح  3)  MM  Φ12)  (  ᡧوᗖحدᘌد  ᢕᣌالاتجاهᗷ  عادᗷأᗷ  ᡽ᣂالب فوهة  لحماᘌة 
ᢝ الجᘭد والخالᘭة من الأوساخ والمواد العضᗫᖔة ᛿ما سᚏتم  30*150*150( ᢔᣎة ذات التدرج الحᗫᖔتم استخدام المواد الحصᚏث سᘭسم ح (

ᘌلزم   ما  مع ᛿افة  عالᘭة  الصنع وذات جودة  الإسمنت حديثة  أᘭᜧاس  استخدام  مع  الجᘘل  عملᘭة   ᢝ
ᡧᣚ ب  ᡫᣄلل الصالحة  المᘭاه  استخدام 

 نفᘭذها. لت

M.L 100 
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providing and 
installation of 

submersible pump set 
with flow rate no less 
than (15) m3/hr and 

head no less than (80) m 
according to the 

specifications required 
in the technical 
conditions book 

تقديم وتركيب مجموعة ضخ  
غاطسة للبئر ذو غزارة لا تقل  

/سا، رفع لا يقل  3) م15عن (
) م وذلك وفق  80عن (

المواصفات المطلوبة في دفتر  
 الشروط الفنية 

 ᘌجب أن تكون المضخة الغاطسة ذو ماركة معروفة من الأنواع الجᘭدة وكذلك ᘌجب أن يتوفر فيها المواصفات التالᘭة: 
 ᘌ(وانات ᢔᣂدأ جمع المراحل (الᘘم ᣢعتمد عᘌ مᘭجب أن تكون المضخة ذات تصم . 
  

᠍
 . ᘌجب أن تكون المضخة متوازنة ستاتᘭكᘭا ودينامᘭكᘭا

 لᘘالاستعمال من قᗷ متجددة ولم تدخل ᢕᣂدة وغᘌجب أن تكون المضخة جدᘌ . 
  جب أنᘌةᘭوط الشحن الدول ᡫᣃ تكون المضخة مغلقة وفق . 
  شهادات الايزو ᣢجب أن تكون المضخة حائزة عᘌISO 9001 . 
 اه الريᘭجب أن تكون المضخة صالحة لمᘌ . 
  قل عنᘌ كون الرفع لاᘌ جب أنᘌ80 م . 
  جب ألا تقل الغزارة عند الرفعᘌ )80 ( ᡨᣂͭسا 3م 15عن  م . 
  ᢝᣥجب أن تكون وصلة المضخة مع المحرك وفق الستاندرد العالᘌ . 
 المحرك ᣢاق تام عᘘجب أن تكون المضخة تنطبق انطᘌ . 
  قل عنᘌ ث لاᘭحᗷ جب أن تتحمل رمالᘌ50 3غͭم . 
  دᘭع الغاطس الجᖔجب أن تكون المحرك من النᘌة  ومنᘭافة المواصفات الفن᛿ جب أن تكونᗫة مطبوعة  ماركة معروفة وᘭالاساس

رᗫة عᣢ جسم المحرك وكذلك ᘌجب أن يتوفر فيها المواصفات التالᘭة:  ᡧ ᢕᣂاعة لᘘط 
 . ᘌجب أن ᘌكون حائز عᣢ شهادات الأيزو  -
-  ᢝ ᢔᣍالطور ذو قفص سنجا ᢝ

ᡵᣍثلا ᢝ
ᡧᣕᗫᖁع التحᖔكون المحرك من النᘌ جب أنᘌ . 
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 . ᘌجب أن ᘌكون المحرك جدᘌد وغᢕᣂ متجدد ولم ᘌدخل ᗷالاستخدام من قᘘل -
دد  ᘌ380جب أن ᘌكون التوتر  - ᡨᣂالطور وال ᢝ

ᡵᣍهرتز  50فولت ثلا . 
- ᘌة للمحركᘭة والعازلᘌجب ذكر درجة الحما . 
ات الفولت المسمᖔح بها + - ᢕᣂكون تغᘌ جب أنᘌ6 ᡨᣎ10- % ح % . 
 . % 75% من الحمل عن ᘌ100قل المردود عند   ألا ᘌجب  -
 . % 75% من الحمل  ᘌ100جب ألا ᘌقل عامل الاستطاعة عند  -
 . ᘌجب أن ᘌكون المحرك مزود ᗷمانعة مᘭᜓانᘭكᘭة مناسᘘة مقاومة للرمال -
- ᘌسᙏق اوتوتراᗫᖁعن ط ᡫᣃاᘘكون الاقلاع مᘌ جب أن . 
ᢝ مع مادة مانع تجمد  -

᡽ᣍد ماᗫ ᢔᣂكون التᘌ جب أنᘌ . 
-  ᡽ᣂساء البᜧقطر اᗷ بᘭك ᡨᣂل للᗷكون قاᘌ جب أنᘌ . 
-  

᠍
 . ᘌجب أن ᘌكون قاᗷل للف والصᘭانة محلᘭا

 .ᘌPT100جب أن ᘌكون مصمم لإمᜓانᘭة تركᘭب حساس  -
 . م  ᘌ4جب أن ᘌكون مجهز ᗷكᘘل طول  -
ᡧ عᣢ الطاقة الشمسᘭة مع توفᢕᣂ جميع الادوات والعناᣅ   8مع اختᘘار مجموعة المضخة لمدة  - ᢕᣌمتتالي ᡧ ᢕᣌساعات لمدة يوم

 والمواد اللازمة لعملᘭة الاختᘘار 

5 

providing and 
installation of 

galvanized pipes 
diameter (3) inch for the 

borehole according to 
the specifications 

required in the technical 
conditions book 

تقدᘌم وتركᘭب قساطل مزئᘘقة  
) اᙏش للب᡽ᣂ حسب  3(

  ᡨᣂدف ᢝ
ᡧᣚ ةᗖᖔالمواصفات المطل
وط الفنᘭة  ᡫᣄال 

 ) د المزئبقᘌب من الحدᛳكون الانابᘌ جب أنᘌ3ةᘭاسᘭالملحوم وحسب المواصفات الق ᢕᣂش المسحوب وغᙏا ( . 
 ) جب أن تتحمل ضغطᘌ16 ارᗷ ( . 
 ) تها عنᜧجب ألا تقل سماᘌ3) د عنᗫᖂطول لا يᗖم6) مم و ( . 
 من الشوائب والنتوءات ᢝᣠكون جسم القسطل خاᘌ جب أنᘌ . 
  ةᘭكᗫᖁكون مصنعة حسب المواصفات الامᘌ جب أنᘌASTMA53/A53M-01 . 
  لات والقطعᘌورند ᢝ

ᡧᣘراᗖب من فلنجات وᘭك ᡨᣂᜓافة القطع اللازمة للᗷ جب أن تكون مزودةᘌالخاصة . 
 ة نمط (ذكرᘭعادها حسب النورمات العالمᗷة أᘌة فولاذᘭكون الفلنجات معدنᘌ جب أنᘌ-) ة لا تقل عنᜧسماᚽ ( ᡵᣎقطر 10انᗖمم و (

 . ) سم15لا ᘌقل عن (
  ب الفلنجات وفق المواصفاتᘭكون تثقᘌ جب أنᘌISO 5211 . 
 افة القطع اللازمة᛿ مع ᢝ

ᡧᣘا ᢔᣂت الᘭب᙭كون مجهزة بثقوب لتᘌ جب أنᘌ . 
 ) قل عنᘌ ث لاᘭحᗷ ةᘭلحام مثلثات معدنᗷ البواريᗷ الفلنجات ) مم 8) مثلثات ᚽسماᜧة لحام لا تقل عن (ᘌ4جب أن يتم تدعᘭم 

 . للمثلث الواحد 

M.L 72 
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 ةᘭائᗖᖁه᜻لات الᗷاᝣر الᗫᖁفتحة لتمᗷ كون الفلنجات مجهزةᘌ جب أنᘌ 

6 

Providing and installing 
(3*4) mm2 electrical 
cable from the best 

quality and according to 
the required 

specification in the 
technical conditions 

book 
ᢝ ذو  

᡽ᣍاᗖᖁل كهᘘب كᘭم و تركᘌتقد
  2) مم 4*3مقطع لا ᘌقل عن (

مع ᛿افة ما ᘌلزم من أجود  
الأنواع المتوفرة وذلك وفق  

  ᡨᣂدف ᢝ
ᡧᣚ ةᗖᖔالمواصفات المطل
وط الفنᘭة  ᡫᣄال 

وᗫجب أن ᘌكون الᝣاᗷلات مؤلفة من ثلاثة نواقل ᛿ل ناقل   2) ممᘌ3×4جب عᣢ المورد تقدᘌم وتركᘭب ᛿اᗷلات تغذᘌة مᛞسطة ذو مقطع (
ᗷلاسᘭᙬكᘭة  عزل  ᗷطᘘقة  منها  مغلف ᛿ل  والنواقل  الᘘ᜻ل  مقطع  مع  متناسب  عددها  مجموعات  ات عᣢ شᜓل  ᢕᣂمن شع مجدول  منها 

ب ᚽشᜓل مᛞسط و᛿افة النواقل مصنوعة وجمᘭعها معزولة ᗷطᘘقة عزل خارجᘭة مص ᡫᣄاه الᘭالمناسب لم ᢝᣘنوعة من مادة المطاط الصنا
) ᣥجب إن تتحمل درجة حرارة العمل العظᗫار (70من النحاس وᘘجب أن تكون خاضعة لتوتر اختᘌ ما᛿ ةᗫᖔلو فولت)    4) درجة مئᘭك

)  70) اᙏش مع حفر خندق ᗷعمق (3قطر (   ᗷPVCلاسᢝᣞᘭᙬ    حᘭث وᗫتم  دفن ᛿اᗷلات الغاطس خارج الب᡽ᣂ وذلك تمᗫᖁر الᝣاᗷلات ᗷقسطل
) سم أسفل القسطل ومن ثم ردم القسطل وتغطيته ᛿املا ᗷالرمل الناعم مع  10) سم مع فرش طᘘقة من الرمل سماᜧة (30سم وᗖعرض (
ᗖة.  ᡨᣂة الᗫᖔسᘻ 

M.L 85 
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Providing and installing 
of Nevo cable with a 
water level sensor for 

the 
well, with a section of (2 
x 1.5) mm2, with cable 
fixings every (1.5) m 

تقدᘌم وتركᘭب كᘘل نᘭفو ذو  
مع    2) مم 1.5* 2مقطع ( 

حساس م سوب مᘭاه الب᡽ᣂ مع  
ت᙭بᘭت الᝣاᗷل ᗷمسافة لا تᗫᖂد  

) م مع ᛿افة ما ᘌلزم  1.5عن (
  ᢝ

ᡧᣚ وفق االمواصفات المذكورة
وط الفنᘭة  ᡫᣄال ᡨᣂدف 

) مم حᘭث ᘌجب أن ᘌكون الᘘ᜻ل نحاᢝᣒ مؤلف من مجموعة نواقل و᛿ل ᘌ2*1.5جب عᣢ المورد تقدᘌم وتركᘭب كᘘل نᘭفو ذو مقطع (
ات عᣢ شᜓل مجموعات عددها متناسب مع مقطع الᘘ᜻ل المطلوب والنواقل معزولة ᗷمادة الـ( ᢕᣂناقل منها مجدول من شعPVC  ألوانᗷ (

ᢝ عزل الداخلᘭة تدᗷ ᣘالحشوة لجمع النواقل والخارجᘭة عᘘارة عن غلاف اسود مصنᖔع من مادة   ᡨᣎقᘘطᗷ عضهاᗷ مختلفة ومعزولة عن
 ᡽ᣂالب ᢝ

ᡧᣚ ب حساس لمعرفة م سوب الماءᘭم وتركᘌافة النواقل مصنوعة من النحاس مع تقد᛿ك وᘭᙬلاسᘘال 

M.L 85 

8 

Providing and installing 
agricultural plastic pipes 

with a diameter of3 
inches outside the well, 

along with the 
accessories necessary to 

  
ᢝ الأسواق  

ᡧᣚ ة من أجود الأنواع المتوفرةᘭكون القساطل الزراعᘌ جب أنᘌةᘭالمحل .  
 ) بᛳللأناب ᢝᣥمم 75القطر الاس ( .  
 ) قل عنᘌ لا ᢝᣥار 4- 3الضغط الاسᗷ ( .  

M.L 75 
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connect them with the 
pipe coming out of the 
well, according to the 
specifications required 
in the book of technical 

specifications.. 
تقدᘌم و تركᘭب قساطل    

)  3قطر (   ᗷلاسᘭᙬكᘭة زراعᘭة
اᙏش خارج الب᡽ᣂ مع  

الاᜧسسوارات اللازمة لتوصᘭلها  
  ᡽ᣂمع القسطل الخارج من الب

وحسب المواصفات المطلᗖᖔة  
وط الفنᘭة  ᡫᣄال ᡨᣂدف ᢝ

ᡧᣚ 

 عᖔمن مادة   مصنPVC  ةᘘذات جودة مناس . 

 

Implementation of soil drilling dimensions (50 * 50 * 
100) for the metal base  عادᗷاᗷ ᢝ ᢔᣍذ حفر تراᘭ100* 50*50( تنف  (

  للقاعدة المعدنᘭة
اف 50*50* 100تنفᘭذ حفرة ᗷاᗷعاد (    ᡫᣃحدده جهة الاᘌ مᜓان ᢝ

ᡧᣚ د ) سمᘭالᗖالعاملة  و  Piece 1 
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Implementation of ordinary concrete calibre 250 kg / 
m3 dimensions (50 * 50 * 100) for the metal base ذᘭتنف

 للقاعدة المعدنᘭة ᗷ (50*50*100)أᗷعاد 3كغͭم 250عᘭار   عادي بᚏتون

ᢝ  القائم   أسفل  تونᘭةᚏب مع تنفᘭذ صᘘات  
ᡧᣍقطر  (المعدᗷ ᢝ

ᡧᣍة    4قسطل معدᜧطول لا  5انج سماᗷ مم
) سم من البᚏتون ᗷالقالب ᗷعᘭار اسمنت  50* 50*100للقاعدة ᗷأᗷعاد لا تقل عن (  م) ᘌ1.5قل عن 

عات تنفᘭذ ᘻشارᗫك معدنᘭة للقوائم المعدنᘭة المغموسة ضمن  ا مع مر   3) كغͭم 250لا ᘌقل عن ( 
  بᚏتون الت᙭بᘭت 

Piece 1 
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Introduction and installation of a movable metal 
base for the installation of solar panels   بᘭم و تركᘌتتقد

كᘭب متحركةقاعدة معدنᘭة  ᡨᣂة لᘭالواح الطاقة الشمس  

   ةᘭة ذات مقاطع معدنᘭاس (متحركة  قاعدة معدنᘭل قᘭت ألواح    ) مم  3* 4) مم  و (3*5بروفᘭب᙭لت
الطاقة الشمسᘭة ᚽشᜓل محᜓم مع إمᜓانᘭة التحᜓم ᗷدوران الألواح ᚽشᜓل ᘌدوي ᗷطᗫᖁقة سهلة وعملᘭة  

ف مع تنفᘭذ صᘘات   ᡫᣄبوفق توجيهات المهندس المᚏةᘭعاد    تونᗷأᗷ ة للقاعدةᘭأسفل القوائم المعدن
) سم ᛿ما ᘌجب أن ᘌكون جميع المقاطع المعدنᘭة مدهونة عᣢ ثلاثة  50*50* 100لا تقل عن ( 

ف ᡫᣄلزم وفق توجيهات المهندس المᘌ افة ما᛿ أوجه مع . 
  

KG 200 
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Supply and installation of an agricultural inverter 
with a capacity of 7500 watts  ب جهاز انفرترᘭد و تركᗫتور

 واط  7500زراعᘭة استطاعة  

   قل  جهاز انفرتر استطاعةᘌة    واط)  7500(لاᘭنوعMPPT    ارᗷة للآᘭمنظومات الطاقة الشمسᗷ خاص
قاᗷل للعمل عᣢ مانع دوران عᣢ     الزراعᘭة من أجود الأنواع المتوفرة مع ᛿افة التوصᘭلات اللازم

علᘘة    الناشف قᘭاسمع  س 3* 20* 40*60(  معدنᘭة  الانفرتر    م)  كᘭب  ᡨᣂل معدة   ᢝᣢداخ قفل  ذو 
ᢝ  والصندوقالانفرتر مع تفصᘭلة موضحة ضمن العرض لمواصفات   وتوصᘭلاته

ᡧᣍالمعد .  
  

piece 1 
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Supply and installation of a system of high-quality 
solar panels with a capacity of 7000 watts with all its 

requirements  ة ذاتᘭب منظومة الواح طاقة شمسᘭد و تركᗫتور
 واط مع ᛿افة مستلزماتها  7000جودة عالᘭة ᗷاستطاعة  

 

) استطاعة  ذو  شمسᘭة  طاقة  منظومة  وتركᘭب  تقدᘌم  المورد   ᣢع لᙬشغᘭل  ᘌ7000جب  واط   (
ات لازمة، حᘭث  ᡧ ᢕᣂلزم من تجهᘌ افة ما᛿ مع ᡽ᣂمجموعة الضخ الغاطسة للب : ᢝᣢᘌ جب أن تتضمن ماᘌ 

 مفرد (حار ᢝ
᡽ᣍاᗖᖁل كهᗷا᛿-   ) ᘌقل عن  وألواح    2) مم ᗷ10ارد) مقطع لا  الإنفرتر  ᡧ جهاز  ᢕᣌب للتوصᘭل 

ᡧ الب᡽ᣂ    الطاقة الشمسᘭة ᢕᣌحفر   ومنظومةمع دفن الاقسام الظاهرة بᗷ 20*50* 50خندق (  الطاقة  (
ᗖة مع الردم.  مس ᡨᣂضمن ال 

  قواطعDC  لاتها  مستلزماتها معᘭوتوص ،  
   ةᘭمنظومة الطاقة الشمس ᣢل المجموعة الغاطسة عᘭشغᙬات اللازمة ل ᡧ ᢕᣂلات والتجهᘭجميع التوص

 ᢝᣠشᜓل مثاᚽ . 
   ) ح الواحد عنᖔالل )  580ألواح طاقة شمسᘭة من أجود الأنواع المتوفرة ᗷحᘭث لا ᘌقل استطاعة 

ͭ ) واط7000واط ᗷعدد ألواح ᘌغᢝᣗ مجمᖔع الاستطاعة المطلᗖᖔة ᗷحᘭث لا ᘌقل عن (  ͭ  12و عدد
ح مفصل عن مواصفات الالواح  . لᖔح لᝣل منظومة ᡫᣃ ات مع ᡧ ᢕᣂة.  والتجهᘭائᗖᖁه᜻ال  

   قوم بتقدمها منᘭس ᢝ
ᡨᣎات ال ᡧ ᢕᣂتالوجات والمواصفات للمواد والتجه᜻م الᘌالمتعهد تقد ᣢجب عᘌ

وكذلك الإنفرتر  وجهاز  الشمسᘭة  الطاقة  ومقاطع    ألواح  وأᗷعاد  مواصفات  يتضمن  مخطط 
 المعدنᘭة. القاعدة 

  تالوجاتترفض᜻والمواصفات ال  ᢕᣂواضحة. الغ 

L.S 1 


